SONAR PPI

PANTALLA LCD EN COLOR DE 12,1"

CH-500

(Frecuencia 60/88/150/180/240 kHz)
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By Mayor resolucion debida al

avanzado proceso de senal

La potente sefal y las técnicas de proceso de imagen, basadas en una
exclusiva tecnologia de interpolacion, proporcionan imagenes de muy alta
resolucion; incluso si el pescado esta localizado cerca del fondo marino, los
distintos ecos, claramente presentados, son de facil interpretacion. La
resolucion més alta produce ecos nitidos y claros.

Reduccion de la reverberacion

La reduccion de la reverberacion facilita la mejor comprension y apreciacion de
la naturaleza de los ecos detectados. Las imagenes a la derecha ilustran un
ejemplo de como la reduccion de la reverberacion hace destacar un arrecife en
el fondo del mar.

*La imagen puede estar afectada por interferencias procedentes de otras sondas de pesca.

*Los bancos con densidad excesi alta pueden ap con color de eco mas débil.

Control de Ganancia Rapido

Pescado

Fondo marino

Con el CH-500, el valor de cambio de la ganancia es aplicado instantineamente
al circulo completo y afecta a todos los ecos, facilitando la rapida reaccion. Con
este control, incluso en dreas profundas, en las que la velocidad de exploracion
se reduce, no es necesario esperar a la proxima pasada perdiendo informacion
esencial. Esta nueva funcion es extremadamente (til cuando hay que seguira
pescado que se mueve rapidamente.

Deteccion acustica*

El CH-500 también proporciona sefiales de audio del pescado y de los
obstaculos, dependiendo de la naturaleza y del tamario del objeto detectado.
Ya sean burbujas de aire, bancos de pescado grandes o pequefios o el fondo
marino, el sonido es diferente. Esta funcion demuestra su utilidad durante
viajes largos, ya que libera al usuario de la observacion constante de la
pantalla.

*Requiere aftavoz, disponible como un opcional exdra.

CH-500 Modelos actuales

‘ 1) Burbujas

L] Banco de pescado pequefio
1)) Banco de pescado grande

‘ )) Fondo marino

Intuitivamente se identifica el blanco, diferenciando
el sonido de deteccion



)

tesinteligentes para

pesca mas productiva -

Il Motor més répido que proporciona velocidades de barrido mas altas
La velocidad de barido répida resulta en una tasa de refresco de la presentacion sonar més alta: deteccion temprana del pescado y obstrucciones.

M 6 angulos de paso para ajuste de la velocidad de barrido segiin sea necesario

El sonar CH-500 es uno de los mas completos y rapidos de su clase. Dispone de seis variaciones de paso seleccionables (6°,
12°,15°,18°, 21°, 24°) para alta velocidad de exploracion que puede cubrir amplitudes de sector de 24° a 360° en un par de
segundos. Gracias a sus altas velocidades de barrido el CH-500 puede explorar rapidamente una gran drea, proporcionando

una experiencia en la pesca y en la navegacion esencial.

Consejo: Moviendose rapidamente se puede usar un angulo de paso mas amplio en orden a dar un vistazo al
area circundante, reduciéndolo luego para obtener ecos claros.
Paso 24° Paso 6°
_— Paso 6° S_— e
ecos claros

Exploracion 360" -

Cote So10 S1ge Syze 120 e

exploracion rapida

Periodo(s) de Exploraciéon en Circulo Completo, en segundos, (150 kHz)

e 1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 11 12 13 14 15
Escala (m) 10 20 40 60 80 120 160 200 250 300 400 500 600 800 1000
Angulo 6° 38 3.8 3.8 52 6.8 10,1 12,9 16,5 20,6 24,3 32,5 40,5 48,3 64,6 80,5
paso 15° 3.7 a7 3.7 38 4,8 56 7.2 8,4 10,1 12,0 15,0 18,2 21,6 278 34,1

24° 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 4,5 5.8 6,6 7.7 88 10,7 12,8 15,0 18,7 22,6

By El sensor de movimiento integrado proporciona pre-
sentacion estabilizada en condiciones de mar gruesa |

—_——
El : ; s ‘/ -.::f'-g?_-:-‘.-‘-., i i S
sonar PPl CH-500 es el primero de su clase en tener integrados sensores de movimiento. Con ! VR VAR
mar gruesa, los barcos tienden a moverse en todas direcciones. Estos movimientos pueden causar
presentacion de informacion de los blancos imprecisa. La funcidn de los sensores de movimiento
integrados es precisamente compensar los efectos negativos proporcionando datos precisos.

_——

En la imagen: Se puede ver que una vez activado el estabilizador el eco recobra el aspecto
circular y sus datos son precisos, independientemente de las condiciones de la mar, de la
velocidad del barco y de la inclinacion. Gracias a la compensacion del estabilizador integrado,
el CH-500 es capaz de presentar el pescado que no apareceria sin la estabilizacion.




Horizontal

Exploracion Horizontal

Vertical

La exploracion vertical pinta el perfil del
fondo en el plano vertical especificado, en
cualquier direccion.

Disponibles 3 diferentes colores (azul, negro y
blanco) de fondo de pantalla, para dia y noche.

FuDUNO

DISTANCE
COLOR

La exploracion en circulo completo (360°),
proporcionada por un transmisor giratorio, detecta
el pescado alrededor del barco (modo de explora-
cion horizontal ampliado también disponible).

Exploracion Horizontal (ampliado)

Lupa en Circulo Completo | | Sonda

El modo de Lupa en Circulo Completo presenta los Totalmente retraido y con inclinacion de 90°,
Ultimos ecos detectados con un solo color. Cuanto el transductor explora directamente bajo el
mas oscuro es el color, mas fuerte es el eco. La barco.

intensidad de un eco se muestra claramente y es
mas facil comprender su naturaleza.



Presentaciones combinadas

Medio Horizontal + Vertical

Horizontal + Historico

DIAGRAMA DE INTERCONEXION

v g™

v 22.2m

Sonda + Lupa

I R

Horizontal + Vertical

La exploracion Vertical y Horizontal son pre-
sentadas en el modo de pantalla dividida y
los blancos pueden ser seguidos en estas
dos dimensiones al mismo tiempo. Es posi-
ble también elegir entre Horizontal y Hori-

zontal ampliado.

Horizontal + Lupa

Este modo puede presentar simultaneamente
Horizontal y Lupa Circulo Completo de manera
que los ecos pueden ser analizados en detalle
con Lupa y a la vez Horizontal “ve’ el mar
circundante. Es también posible elegir entre
los dos modos: Lupa o Lupa Circulo Completo.

Horizontal + Historico

El modo Horizontal combinado con el Historico
ofrece |a posibilidad de observar datos pasados
en el plano vertical, mientras se explora horizon-
talmente alrededor del barco. Esto es muy (il
para entender el movimiento del pescado y es-
timar si el blanco se esta acercando.

Sonda + Lupa
Se presentan simultaneamente los modos
Sonda y Lupa.

Configuracion Monitor externo Presentacion Configuracion Can et
Caja Negra MU-150HD o equivalente MU'121C Monitor Estandar onfiguracion estandar
externo —— Suministro local opcional
Controlador Remoto HDMI-DVI ] Contrgsfl(daosralzlemoto
CH-256 *Solo XGA s
*Solo XGA
i Divisor HOMI : '
L _sn  pmE) i~ R 5
Unidad de Control | o = = Unidad de Control
CH-502 = = = ]
5 5 = CH-502
I‘£ - 1
L 15/30/50 m
| Lt Transceptor _
Altavoz CH-503 ————————e 12/24 VCC Irrv_:a

NMEA0183 - 5 L
| |
Compas Satelital NMEA2000 T

Rectificador

\pm

Navegador GPS
Pléter de Cartas
Sonda de Pesca
Sensor de Rumbo
Indicador Corriente

‘Sonar

Equipo NMEA2000 |

Sefial KP

=

Sonda de Pesca
Indicador Corriente

100/110/220 VCA,
1@ 50/60 Hz

Sensor Temp. Agua

Unidad de Casco %
CH-504/CH-505 |!|_

’ % 12/24 VCC

e Rectificador

=

3

oy
100/110/220 VCA,
1@ 50/60 Hz



Sonar PPI

ESPECIFICACIONES = CH-500

UNIDAD DE PRESENTACION

Pantalla

Brillo

Color de los Ecos
Fondo de Pantalla

Modo de Presentacion

Informacion de Eco

Informacién de Sensor

Unidad de Indicacién
Idioma

TRANSCEPTOR
Frecuencia
Potencia de Salida

Longitud de Impulso
NG

Distancia

Salida de Audio
UNIDAD DE CASCO
Carrera del Transductor
Tiempo Subida/Bajada

Velocidad Permitida
Control Modo Horizontal

Control Modo Vertical

Haz Transductor con
(potencia -3 dB/-6 dB)

Estabilizacién

INTERFAZ
Mumero de Puertos

Sentencias de Datos

ALIMENTACION

Presentacion/Control Transceptor

Unidad de Casco

Rectificador
(RU-1746B-2, opcional)

LCD en color de 12,1"'; 1024 x 768 (XGA)

0,5 a 950 cd/m? (seleccionable)

32, 16 u 8 colores (seleccionable)

3 colores (seleccionable)

1. Horizontal

. Horizontal (ampliado)

Vertical

. Horizontal/Vertical

. Horizontal (ampliado)/Vertical

Lupa en Circulo Completo

. Horizontal/Lupa en Circulo Completo

. Horizontal/Lupa

Sonda

10. Sonda/Lupa

11. Horizontal/Histarico

Distancia, Sensibilidad, TVG, Angulo de inclinacién,
Rechazo de interferencias

L/L (barco o cursor), Profundidad, Demora, Velocidad,
Derrota, Vector corriente, Temperatura del agua
(requeridos datos externos)

Metro, pie, braza, pb, HIRO

Inglés, Thai, Vietnamita, Chino, Espariol, Indonesio,
Malayo, Birmano, Francés, Noruego, Italiano, Japonés

OCEND O A BN

60/88/150/180/240 kHz, seleccionada

0,8 kW a 1,5 kW (dependiendo de la frecuencia),
disponible funcion de reduccion de potencia

0,2 a 20,0 ms, de acuerdo con la escala

Nivel: max. 100 dB; Distancia: max. 1.000 m
Horizontal: 10 a 2.400 m, 15 pasos

Vertical: 10 a 800 m, 15 pasos

2 W (8 ohms), Frecuencia 0,9a1,2 kHz

(se requiere altavoz externo)

400 mm o 250 mm

30 s para carrera 400 mm, 20 s para carrera 250 mm
20 nudos o menos (15 nudos en subida/bajada)
Angulo de exploracién 6° a 360°, paso de 24°

Centro de exploracion paso de 6°, opcion 360°
Velocidad de exploracion (angulo de paso) 6°, 12°, 15°, 187, 21°, 24°
Angulo de inclinacién -5° a +90° (vertical), paso 1°
Angulo de exploracion 6° a 180°, paso 12°

Centro de exploracion 0° a 180°, paso 6°

Angulo paso exploracion Normal: 3°, alta velocidad: 6°
60 kHz : horizontal : 15°/20° vertical : 12°/17°

88 kHz : horizontal : 12°/16° vertical : 10°/13°

180 kHz : horizontal : 7°/9°  vertical : 7°/9°

180 kHz : horizontal : 7°/9°  vertical : 8°/10°

240 kHz : horizontal : 6°/8°  vertical : 6°/8°

Sensor de movimiento incorporado (suministro estandar)

Salida de sefial de video: 1 puerto, HOMI, XGA

NMEAD183: 2 puertos In/Out, V1.5/2.0/3.0/4.0/4.1, 4800/9600/19200/38400 bps

NMEAZ2000: 1 puerto In/Out

Disparo externo: 1 puerto In/Out

Entrada : CUR, DBS, DBT, DPT, GGA, GLL, GNS, HDG,
HDM, HDT, MDA,MTW, BMC, VHW, VTG, ZDA

Salida: TLL

12-24V CC; 4,7-23 A

12/24V CG; 2,211 A

(7,2/3,6 A: durante subida)
100/110/1156/220/230 V CA,
1 fase, 50/60 Hz, 13 A max.

| iCuidado con productos similares!

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura Ambiente Unidad Presentacion/ Transceptor/ Control -15°C a +55°C
Unidad de Casco 0°C a +55°C
Transductor 0°C a +35°C

Grado de Proteccion Unidad Presentacion/Control IP55

Unidad Transceptor/Casco IP22
(unidad de control Subida/Bajada: IP55)

ALCANCE DEL SUMINISTRO

Estandar

Unidad de Presentacion MU-121C

Unidad de Control CH-502

Transceptor CH-503

Unidad de Casco* CH-504 (carrera del transductor 400 mm)

CH-505 (carrera del transductor 250 mm)
Materiales de Instalacion y Respetos

*Dependiendo de la configuracion seleccionada

Opcionales

Controlador Remoto CH-256
Rectificador RU-1746B-2
Unidad de Control CH-502
Altavoz CA-1515-ASSY

Kit de instalacion de Unidad de Presentacion, Kit de
instalacion, Cable, Soporte, Tanque de retraccion

Unidad de Presentacion y Control Transceptor
MU-121C y CH-502 CH-503
40kg 8.81b 33kg 7.31b
302 1n.e"
—
. ks
s 3
- o
~
3
. S

Unidad de Control (sobre mesa) 113 4.47
CH-502 .
13kg 291b CoEReERc S
- 3

260 10" |

300 11.8"
Unidad de Casco
(Carrera 400 mm) : (Carrera 250 mm) :
CH-504 (tipo 6") CH-504 (tipo 8") CH-505 (tipo 6") CH-505 (tipo 8")
34 kg 75 b 41kg 901b 33kg 731b 40kg 88 b

[158[13a|

|.500° 19.7" | 625 245" |

475' 18,7 | 475 187"

*Longitud Minima

Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas,
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